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令和６年６月豪雨に対する河川整備の効果 ５か年加速化対策 等
２級河川 万之瀬川
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○広域河川改修事業
・内容︓掘削，護岸，築堤，橋梁改築等
・期間︓昭和45年度〜

○床上浸水対策特別緊急事業
・内容︓掘削，護岸，築堤，橋梁改築等
・期間︓平成8年度〜平成12年度

○河川激甚災害特別緊急事業
・内容︓掘削，護岸，築堤，橋梁改築等
・期間︓昭和58年度〜昭和62年年度

︓S58年6月浸水範囲

︓H5年9月浸水範囲

○万之瀬水系万之瀬川では，これまで昭和58年９月，平成５年９月，平成９年６月等に出水が発生し，浸水被害の常襲地帯であった
が，昭和58年度から62年度にかけて支川加世田川を含めた河川激甚災害対策特別緊急事業，平成８年から12年にかけて，床上
浸水対策特別緊急事業を実施。また，現在，防災・安全交付金事業等を実施しているところ。
【平成５年９月出水：浸水面積342ha，床上浸水481戸，床下浸水663戸】

○今回の出水では，加世田雨量観測所において，24時間雨量で平成５年９月出水時を上回る雨量が観測されたが，河川改修や川
辺ダムの整備効果により，平成５年９月出水の浸水戸数1,144戸が０戸であった。
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※万之瀬川の洪水到達時間︓約5時間
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※氾濫危険水位(万之瀬橋) 5.80m
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河道改修により浸水被害を防止

雨量の比較 【観測所︓加世田（気）】

ピーク時に
約30m3/s
をカット

ダムと河川と一体
となって効果を発
揮しているりば


