
人命・財産を守った砂防堰堤 （姶良市姶良町平松 城瀬川２）

姶良市姶良町の城瀬川2では，平成25年9月4日の朝6時，上流域での山腹崩壊によ
り土石流が発生しましたが，既設砂防堰堤（高さ約14ｍ）により，約５千m3の土砂や流
木を捕捉しました。砂防堰堤の下流への土石流の流出もなく，砂防堰堤の効果により，
下流の集落は土石流の直撃を免れ，家屋全壊や人命損失などの甚大な被害を回避
することができました。

姶良市姶良町の城瀬川2では，平成25年9月4日の朝6時，上流域での山腹崩壊によ
り土石流が発生しましたが，既設砂防堰堤（高さ約14ｍ）により，約５千m3の土砂や流
木を捕捉しました。砂防堰堤の下流への土石流の流出もなく，砂防堰堤の効果により，
下流の集落は土石流の直撃を免れ，家屋全壊や人命損失などの甚大な被害を回避
することができました。

あいらし あいらちょう ひらまつ じょうせかわ

山腹崩壊

被害想定区域

土砂の捕捉状況（H25.9.8）

「被害想定区域」は，砂防堰堤が

無かった場合に，土石流が到達す
る
恐れがあった範囲を表しています。

城瀬川の「被害想定区域」内には，

住家１８戸や主要地方道などがあり
ます。
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